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	LTV-300. Миниатюрные видеокамеры
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LTV-S190B-3.6
	В/к, миниатюрная, цилиндрическая, ч/б, 1/3" Sony, 450ТВЛ, 0.01 лк при F1.2, объектив f=3.6 мм, DSP, AES, 12В, 19х58 мм (DхД)
	РУБ
	1 800

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]


LTV-S190SWX
	В/к, миниатюрная, цилиндрическая, ч/б, уличная, 1/3" Sony, 450 ТВЛ, 0.01 лк при F1.2, объектив f=3.6мм, DSP, AES, -10°С...+50°С, 12В, 19х58 мм
	РУБ
	1 950
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LTV-CMS-300-F3.6
	В/к, миниатюрная, ч/б, 1/3" Sony, 450 ТВЛ, 0.05 лк, объектив f=3.6 мм, AGC, 12В (DC) 100мА, 32x32x28 мм
	РУБ
	1 442
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	LTV-CCH-300-F3.6
	В/к, миниатюрная, цветная, 1/3" Sony, 560 ТВЛ, 0.1/0.01 лк при F1.2, объектив f=3.6 мм, AGC, BLC, AWB, 12В (DC) 100мА, 32х32х32 мм
	РУБ
	2 785

	LTV-400. Видеокамеры стандартного дизайна
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LTV-CMH-400
	В/к, ч/б, 1/3" Sony Super HAD B/W CCD, 600 ТВЛ, 0.01 лк при F1.2, BLC, AGC, АРД DD, 12В (DC) 100мА, 64х58х95 мм
	РУБ
	2 925
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	LTV-CCH-400
	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), 1/3" Sony Super HAD II Color CCD, 600/650 ТВЛ, 0.1лк (цвет) / 0.01лк (ч/б) при F1.2, AGC, BLC, HLC, AWB, DNR, D-WDR, АРД DD, OSD-меню, 12В (DC) 100мА, 64х58х95 мм
	РУБ
	3 660
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	LTV-CCH-402
	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), 1/3" Sony Super HAD II Color CCD, 600/650 ТВЛ, 0.1лк (цвет) / 0.01лк (ч/б) при F1.2, AGC, BLC, HLC, AWB, DNR, D-WDR, АРД DD, OSD-меню, 220В (AC) 2Вт, 64х58х95 мм
	РУБ
	4 460
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	LTV-CCH-420
	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), 1/3" Sony Super HAD II Color CCD, 600/650 ТВЛ, 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) / 0.0001 лк (Sens-up х512) при F1.2, АРД DD, BLC, HLC, AGC, AWB, 2D-DNR + 3D-DNR, Sens-up х512, D-WDR, OSD-меню, детектор движения, маскирование, 12В (DC) 160мА, 64х58х95 мм
	РУБ
	3 905
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	LTV-CCH-422
	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), 1/3" Sony Super HAD II Color CCD, 600/650 ТВЛ, 0.1лк (цвет) / 0.01 (ч/б) / 0.0001лк (Sens-up х512) при F1.2, АРД DD, BLC, HLC, AGC, AWB, 2D-DNR + 3D-DNR, Sens-up х512, D-WDR, OSD-меню, детектор движения, маскирование, 220В (AC) 3Вт, 64х58х95 мм
	РУБ
	5 255
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LTV-CDH-420
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" Sony Super HAD II Color CCD, 600/650 ТВЛ, 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) / 0.0001 лк (Sens-up х512) при F1.2, АРД DD, BLC, HLC, AGC, AWB, 2D-DNR + 3D-DNR, Sens-up х512, D-WDR, OSD-меню, детектор движения, маскирование, 12В (DC) 100мА, 64х58х95 мм
	РУБ
	5 725
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	LTV-CDH-422
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" Sony Super HAD II Color CCD, 600/650 ТВЛ, 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) / 0.0001 лк (Sens-up х512) при F1.2, АРД DD, BLC, HLC, AGC, AWB, 2D-DNR + 3D-DNR, Sens-up х512, D-WDR, OSD-меню, детектор движения, маскирование, 220В (AC) 3Вт, 64х58х95 мм
	РУБ
	5 970
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	LTV-CDH-420-T27
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/4" Sony Super HAD Color CCD, 580/600 ТВЛ, 0.5 лк (цвет) / 0.1 лк (ч/б) / 0.0005 лк (Sens-up х128) при F1.2, трансфокатор х27, f=3.6-97.2 мм, АРД DD, управление по интерфейсу RS-485, Pelco-D, BLC, AGC, AWB, DNR, OSD-меню, детектор движения, маскирование, 12В (DC) 400мА, 65x69x122 мм
	РУБ
	11 050
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	LTV-CDH-421W
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" Sony Super HAD II Double scan CCD, 600/650 ТВЛ, 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) / 0.0004 лк (Sens-up х256) при F1.2, АРД DD, WDR, BLC, AGC, AWB, 2D-DNR + 3D-DNR, Sens-up x256, OSD-меню, детектор движения, маскирование, RS-485, 12В (DC) 210мА / 24В (AC) 180мА, 64х58х95 мм
	РУБ
	6 970


	LTV-600. Видеокамеры во влагозащищенном цилиндрическом корпусе
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LTV-CMS-600L-F4.3
	В/к, ч/б, цилиндрический корпус, 1/3" Sony Super HAD B/W CCD, 450 ТВЛ, 0.01 лк при F1.2 / 0 лк (ИК вкл.), объектив f=4.3мм, AGC, BLC, AES, ИК-подсветка до 20 м, -30°C... +50°C, солнцезащитный козырек, уличная (IP66), 12В (DC) 290мА, 50х85 мм
	РУБ
	1 585
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LTV-CCH-600-V3616
	В/к, цветная, цилиндрический корпус, 1/3" Sony Super HAD Color CCD, 600/650 ТВЛ, 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) при F1.2, объектив f=3.6-16 мм,  BLC, HLC, AGC, ESC, -30°C...+50°C, солнцезащитный козырек, уличная (IP66), 12В (DC) 110мА, 40х125 мм
	РУБ
	4 635
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LTV-CDH-P621L20H-V2.8-12 (Red)
	в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/3" Sony Super HAD II, 600ТВЛ / 650ТВЛ, Цвет: 0.1лк (F1.2/30 IRE) / Ч/б: 0.1лк (F1.2/50 IRE), вариофокальный объектив f=2.8-12мм с АРД и внешней регулировкой фокусного расстояния, OSD меню с возможностью внешней настройки, BLC/HLC/D-WDR/2DNR, интеллектуальная ИК-подсветка 20 метров, диапазон рабочих температур -10°...+50°C, солнцезащитный козырек, 12В (DC), 650мА / 24В (AC), 540мА, 83.5мм(Ш)x80.8мм(В)x220мм(Д)
	РУБ
	5 490

	[image: image26.jpg]



	LTV-CDS-B600L-F2.8
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), цилиндрический корпус, 1/4'' DIS, 500 ТВЛ, 0.2 лк при F1.8, объектив f=2.8 мм, AGC, AWB, ИК-подсветка до 20 м, уличная (IP66), солнцезащитный козырек, кронштейн со скрытой проводкой кабеля, -40°C...+60°C, 12В(DC) 125мА / макс. 375 мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 65х58х104 мм
	РУБ
	2 683

	[image: image27.jpg]



	LTV-CDS-B600L-F3.6
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), цилиндрический корпус, 1/4'' DIS, 500 ТВЛ, 0.2 лк при F1.8, объектив f=3.6 мм, AGC, AWB, ИК-подсветка до 20 м, уличная (IP66), солнцезащитный козырек, кронштейн со скрытой проводкой кабеля, -40°C...+60°C, 12В (DC) 125мА / макс. 375 мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 65х58х104 мм
	РУБ
	2 683
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	LTV-CDS-B600L-F6
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК- фильтр), цилиндрический корпус, 1/4'' DIS, 500 ТВЛ, 0.2 лк при F1.8, объектив f=6 мм, AGC, AWB, ИК-подсветка до 20 м, уличная (IP66), солнцезащитный козырек, кронштейн со скрытой проводкой кабеля, -40°C...+60°C, 12В (DC) 125мА / макс. 375 мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 65х58х104 мм
	РУБ
	2 683
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LTV-CDH-B600L-F2.8
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), цилиндрический корпус, 1/3'' DIS, 600 ТВЛ, 0.2 лк при F1.8, объектив f=2.8 мм, AGC, AWB, ИК-подсветка до 20 м, уличная (IP66), солнцезащитный козырек, кронштейн со скрытой проводкой кабеля, -40°C...+60°C, 12В (DC) 250мА / макс. 541 мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 111.6х86.1х231.9 мм
	РУБ
	2 815
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LTV-CDH-B600L-F3.6
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), цилиндрический корпус, 1/3'' DIS, 600 ТВЛ, 0.2 лк при F1.8, объектив f=3.6 мм, AGC, AWB, ИК-подсветка до 20 м, уличная (IP66), солнцезащитный козырек, кронштейн со скрытой проводкой кабеля, -40°C...+60°C, 12В(DC) 250мА / макс. 541 мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 111.6х86.1х231.9 мм
	РУБ
	2 815
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LTV-CDH-B600L-F6
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), цилиндрический корпус, 1/3'' DIS, 600 ТВЛ, 0.2 лк при F1.8, объектив f=6 мм, AGC, AWB, ИК-подсветка до 20 м, уличная (IP66), солнцезащитный козырек, кронштейн со скрытой проводкой кабеля, -40°C...+60°C, 12В (DC) 250мА / макс. 541 мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 111.6х86.1х231.9 мм
	РУБ
	2 815
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LTV-CDH-620LH-V2.8-12
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" Sony Super HAD, 600/650 ТВЛ, 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) / 0.0001 лк (Sens-up) при F1.2, 0 лк (ИК вкл.), объектив f=2.8-12 мм с АРД, OSD-меню, ИК-подсветка до 20 м, BLC, HLC, AGC, AWB, DNR, D-WDR, Sens-up х512,  уличная с нагревателем (IP66), -45°C...+50°C, солнцезащитный козырек, кронштейн с возможностью скрытой проводки, 12В (DC) 400мА, 70х115 мм
	РУБ
	7 195
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	LTV-CDH-620LH-V6-50
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" Sony Super HAD II Color CCD, 600/650 ТВЛ, 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) / 0.0001 лк (Sens-up) при F1.2, 0 лк (ИК вкл.), объектив f=6-50мм с АРД, OSD-меню, ИК-подсветка до 40 м, BLC, HLC, AGC, AWB, DNR, D-WDR, уличная с нагревателем (IP66), -45°C...+50°C,солнцезащитный козырек, кронштейн с возможностью скрытой проводки, 12В (DC) 650 мА, 90х136 мм
	РУБ
	9 125
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LTV-CDH-P621L40H-V2.8-12 (Series II)
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" Sony Super HAD II, 600/650 ТВЛ, 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) / 0.0001лк (Sens-up х256) при F1.3, объектив f=2.8-12 мм с АРД и внешней регулировкой фокусного расстояния, OSD-меню с возможностью внешней настройки, BLC, HME, Smart-WDR, 3D-DNR, Sens-up х256, интеллектуальная ИК-подсветка до 40 м, уличная с нагревателем (IP66), -40°C...+50°C, солнцезащитный козырек, 12В (DC) 570мА / 24В (AC) 440мА, 149х88.5х98 мм
	РУБ
	11 250
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	LTV-CDH-P621LH-V6-50 (Silver)
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" Sony Super HAD II CCD, 600/650 ТВЛ, 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) / 0.0001 лк (Sens-up) при F1.2, объектив f=6-50мм с АРД и внешней регулировкой фокусного расстояния, OSD-меню с возможностью внешней настройки, BLC, HME, Smart-WDR, 3D-DNR, Sens-up х256, интеллектуальная ИК-подсветка 80 м, уличная с нагревателем и вентилятором (IP66), -40°C...+50°C, солнцезащитный козырек, монтажная коробка, 12B (DC) 720мА / 24В (AC) 500мА, 240х127x102 мм
	РУБ
	15 750
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	LTV-CDH-621LHW-V2.8-12
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" Sony Super HAD II Double scan CCD, 600/650 ТВЛ, 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) / 0.0004 лк (Sens-up) при F1.2, 0 лк (ИК вкл.), объектив f=2.8-12 мм с АРД с возможностью внешней регулировки, ALC, ELC, BLC, AGC, AWB, WDR, 2D-DNR + 3D-DNR, Sens-up x256, OSD-меню, детектор движения, маскирование, RS-485, ИК-подсветка до 20 м, уличная с нагревателем (IP66), -45°C...+50°C, солнцезащитный козырек, кронштейн с возможностью скрытой проводки, 12В (DC) 500мА / 24В(AC)
	РУБ
	10 375
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	LTV-CDH-621LHW-V5-50
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" Sony Super HAD II Double scan CCD, 600/650 ТВЛ, 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) / 0.0004 лк (Sens-up) при F1.2, 0 лк (ИК вкл.), объектив f=5-50 мм с АРД с возможностью внешней регулировки, ALC, ELC, BLC, AGC, AWB, WDR, 2D-DNR + 3D-DNR, Sens-up x256, OSD-меню, детектор движения, маскирование, RS-485, ИК-подсветка до 20 м, уличная с нагревателем (IP66), -45°C...+50°C, солнцезащитный козырек, кронштейн с возможностью скрытой проводки, 12В (DC) 500мА / 24В(AC) 4
	РУБ
	11 833

	LTV-700. Купольные видеокамеры
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LTV-CDH-P721-V2.8-12 (Red)
	в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), купольная, 1/3" Sony Super HAD II, 600ТВЛ / 650ТВЛ, Цвет: 0.1лк (F1.2/30 IRE) / Ч/б: 0.1лк (F1.2/50 IRE) / 0,0001лк (Sens-up), вариофокальный объектив f=2.8-12мм с АРД, OSD меню, BLC/HME/Smart-WDR/3DNR/Sens-up до X256, трехкоординатный поворотный механизм, 12В (DC), 220мА / 24В (AC), 180мА, 111.3x122.5мм
	РУБ
	7 250
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	LTV-CCS-B700-F2.8
	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), купольная, 1/4'' DIS, 500 ТВЛ, 0.28 лк при F2.0, объектив f=2.8 мм, AGC, AWB, трехкоординатный поворотный механизм, -40°C...+60°C, 12В(DC) 83мА, 97.8х64.4 мм
	РУБ
	1 325
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	LTV-CCS-B700-F3.6
	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), купольная, 1/4'' DIS, 500 ТВЛ, 0.28 лк при F2.0, объектив f=3.6 мм, AGC, AWB, трех-координатный поворотный механизм, -40°C...+60°C, 12В(DC) 83мА, 97.8х64.4 мм
	РУБ
	1 325
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LTV-CCS-B700-F12
	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), купольная, 1/4'' DIS, 500 ТВЛ, 0.28 лк при F2.0, объектив f=12 мм, AGC, AWB, трех-координатный поворотный механизм, -40°C...+60°C, 12В(DC) 83мА, 97.8х64.4 мм
	РУБ
	1 325
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LTV-CDH-720-V2.8-12
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), купольная, 1/3" Sony Super HAD II, 600/650 ТВЛ, 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) / 0.0001 лк (Sens-up x512), объектив f=2.8-12 мм с АРД, HLC, BLC, AGC, AWB, 2D-DNR + 3D-DNR, Sens-up x512, OSD-меню, детектор движения, маскирование, трехкоординатный поворотный механизм, 12В (DC) 150мА, 122х88.7 мм
	РУБ
	5 985
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	LTV-CDH-720L-V2.8-12
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), купольная, 1/3" Sony Super HAD II, 600/650 ТВЛ, 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) / 0.0001 лк (Sens-up x512) / 0 лк (ИК вкл.), объектив f=2.8-12 мм с АРД, ИК-подсветка до 20 м, HLC, BLC, AGC, AWB, 2D-DNR + 3D-DNR, Sens-up x512, OSD-меню, детектор движения, маскирование, трехкоординатный поворотный механизм, 12В (DC) 330мА, 133х109 мм
	РУБ
	6 785
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LTV-CCH-B700-F2.8
	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), купольная, 1/3'' DIS, 600 ТВЛ, 0.28 лк при F2.0, объектив f=2.8 мм, AGC, AWB, трехкоординатный поворотный механизм, -40°C...+60°C, 12В (DC) 83мА, 97.8х64.4 мм
	РУБ
	1 738
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LTV-CCH-B700-F3.6
	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), купольная, 1/3'' DIS, 600 ТВЛ, 0.28 лк при F2.0, объектив f=3.6 мм, AGC, AWB, трехкоординатный поворотный механизм, -40°C...+60°C, 12В (DC) 83мА, 97.8х64.4 мм
	РУБ
	1 738
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LTV-CCH-B700-F12
	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), купольная, 1/3'' DIS, 600 ТВЛ, 0.28 лк при F2.0, объектив f=12 мм, AGC, AWB, трехкоординатный поворотный механизм, -40°C...+60°C, 12В (DC) 83мА, 97.8х64.4 мм
	РУБ
	1 738
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LTV-CCH-B700-V2.8-12
	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), купольная, 1/3'' DIS, 600 ТВЛ, 0.14лк при F1.4, вариофокальный объектив f=2.8-12 мм, AGC, AWB, трехкоординатный поворотный механизм, -40°C...+60°C, 12В (DC) 83мА, 136х101 мм. Возможна установка в подвесной потолок при помощи опционального адаптера LTV-BMW-IC2
	РУБ
	3 500

	[image: image60.jpg]



	[image: image61.jpg]


LTV-CDH-721W-V2.8-12
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), купольная, 1/3" Sony Super HAD II Double scan CCD, 600/650 ТВЛ, 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) / 0.0004 лк (Sens-up х256) при F1.2, объектив f=2.8-1 2мм с АРД, ALC, ELC, BLC, AGC, AWB, 2D-DNR + 3D-DNR, WDR, Sens-up x256, OSD-меню, детектор движения, маскирование, RS-485, трехкоординатный поворотный механизм, 12В (DC) 210мА / 24В (AC) 180мА, 122x88.7 мм
	РУБ
	7 620

	LTV-800. Антивандальные купольные видеокамеры
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LTV-CCH-820L-V2.8-12
	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), антивандальный кожух (полусфера), ИК-подсветка, 1/3" Sony, 530 ТВЛ, 0.3 лк (цвет) / 0.1 лк (ч/б) / 0.002 лк (режим накопления), объектив f=2.8-12 мм с АРД, BLC, AGC, AWB, DNR, DSS, детектор движения, маскирование, OSD-меню, влагозащищенное исполнение (IP66), -30°C...+50°C, 12В (DC), 142x120 мм
	РУБ
	6 400
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LTV-CDH-821LHW-V2.8-12
	В/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), купольная, антивандальная, 1/3" Sony Super HAD II Double scan CCD, 600/650 ТВЛ, 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) / 0.0004 лк (Sens-up) при F1.2, 0 лк (ИК вкл.), объектив f=2.8-12 мм с АРД, ALC, ELC, BLC, AGC, AWB, WDR, 2D-DNR + 3D-DNR, Sens-up x256, OSD-меню, детектор движения, маскирование, RS-485, ИК-подсветка до 30 м, уличная с нагревателем (IP66), -45°C...+50°C, 12В (DC) 500мА / 24В(AC) 480мА, 149х139.6 мм
	РУБ
	10 200

	LTV-900. Антивандальные видеокамеры типа «шар»
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	LTV-CDS-B900L-F2.8
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), антивандальная купольная, 1/4'' DIS, 500 ТВЛ, 0.2 лк при F1.8, объектив f=2.8 мм, AGC, AWB, ИК-подсветка до 20м, уличная (IP66), -40°C...+60°C, 12В (DC) 125мА / макс. 375 мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 89.6х59.1 мм
	РУБ
	2 150
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	LTV-CDS-B900L-F3.6
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), антивандальная купольная, 1/4'' DIS, 500 ТВЛ, 0.2 лк при F1.8, объектив f=3.6 мм, AGC, AWB, ИК-подсветка до 20м, уличная (IP66), -40°C...+60°C, 12В (DC) 125мА / макс. 375 мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 89.6х59.1 мм
	РУБ
	2 150
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LTV-CDH-B900L-F2.8
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), антивандальная, купольная, 1/3'' DIS, 600 ТВЛ, 0.2 лк при F1.8, объектив f=2.8 мм, AGC, AWB, ИК-подсветка до 20 м,  уличная (IP66), -40°C...+60°C, 12В (DC) 125мА / макс. 375мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 89.6х59.1 мм
	РУБ
	2 730
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LTV-CDH-B900L-F3.6
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), антивандальная, купольная, 1/3'' DIS, 600 ТВЛ, 0.2 лк при F1.8, объектив f=3.6 мм, AGC, AWB, ИК-подсветка до 20 м,  уличная (IP66), -40°C...+60°C, 12В (DC) 125мА / макс. 375мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 89.6х59.1 мм
	РУБ
	2 730
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LTV-CDH-B900L-F6
	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), антивандальная, купольная, 1/3'' DIS, 600 ТВЛ, 0.2 лк при F1.8, объектив f=6 мм, AGC, AWB, ИК-подсветка до 20 м,  уличная (IP66), -40°C...+60°C, 12В (DC) 125мА / макс. 375мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 89.6х59.1 ммуличная (IP66), -40°C...+60°C, 12В (DC) 125мА / макс. 375мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 89.6х59.1 мм
	РУБ
	2 730
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LTV-CDH-920LH-V2.8-12 (Series II)
	в/к, "день-ночь" (мех. ИК-фильтр), в антивандальном кожухе (полусфера),  1/3" Sony Super HAD II, 620/670ТВЛ, 0.14лк (цвет) / 0.01лк (ч/б) / 0.0004лк (режим накопления), вариофокальный объектив f=2.8-12мм с АРД, с внешней регулировкой, Smart-BLC, HME, AGC, AWB, функция шумоподавления (Smart-DNR), режим накопления заряда (Sens-up х1024), детектор движения, маскирование, OSD-меню, интеллектуальная ИК подсветка (20м), влагозащищенное исполнение (IP66), нагреватель, -45°C +50°C, D120x109, 12В(DC), 420мА
	РУБ
	6 241

	LTV-SDN. Интегрированные поворотные купольные камеры
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LTV-SDNI26-DC
	В/к, "день/ночь", купольная поворотная, 1/4" Sony, 650 ТВЛ, 0.08 лк (цвет) / 0.005 лк (ч/б), f=3.4-88.4 мм, 26-х оптический + 12-х цифровой трансфокатор, на поворотной платформе (в ручном режиме 0.5°...90°/сек., по предустановкам 5°...400°/сек.), RS-485 (Pelco-P/Pelco-D), 256 предустановок, режимы: последовательность, автопанорамирование, круиз, система, 24В (AC) 20 Вт. Возможна установка в подвесной потолок или на стену с помощью опциональных адаптеров и кронштейнов.
	РУБ
	27 735
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LTV-SDNO18-DC
	В/к, "день/ночь", купольная поворотная, 1/4" Sony, 650 ТВЛ, 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б), f=3.4-61.2 мм, 18-х оптический + 12-х цифровой трансфокатор, на поворотной платформе (в ручном режиме 0.5°...90°/сек., по предустановкам 5°...400°/сек.), RS-485 (Pelco-P/Pelco-PD), 256 предустановок, режимы: последовательность, автопанорамирование, круиз, 8 тревожных входов, 1 тревожный выход, прозрачный купол, уличная (IP66), -45°C...+50°C, 24В (AC) 65Вт, настенный кронштейн (LTV-BMW-185 или LTV-BMW-325)
	РУБ
	31 925
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LTV-SDNO30-DC
	В/к, "день/ночь", купольная поворотная, 1/4" Sony, 650/700 ТВЛ, 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б), f=3.4-102мм, 30-х потический + 12-х цифровой трансфокатор, на поворотной платформе (в ручном режиме 0.5°...90°/сек., по предустановкам 5°...400°/сек.), RS-485 (Pelco-P/Pelco-PD), 256 предустановок, режимы: последовательность, автопанорамирование, круиз, 8 тревожных входов, 1 тревожный выход, прозрачный купол, уличная (IP66), -45°С...+50°C, 24В (AC) 65Вт, настенный кронштейн (LTV-BMW-185 или LTV-BMW-325
	РУБ
	34 145
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LTV-SDNO36-DC
	В/к, "день/ночь", купольная поворотная, 1/4" Sony, 650 ТВЛ, 0.08 лк (цвет) / 0.005 лк (ч/б), f=3.4-122.4 мм, 36-х оптический + 12-х цифровой трансфокатор, на поворотной платформе (в ручном режиме 0.5°...90°/сек., по предустановкам 5°...400°/сек.), RS-485 (Pelco-P/Pelco-D), 256 предустановок, режимы: последовательность, автопанорамирование, круиз, система электронной стабилизации, 4 тревожных входа (5В, 10 Ом), 2 релейных выхода (макс. 30В (DC), 2А / 125В (AC), 0,5А ), прозрачный купол, уличная (IP66), -45°C...+50°C, 24В (AC) 50 Вт, настенный кронштейн (LTV-BMW-185 или LTV-BMW-325) в комплект не входит
	РУБ
	35 975

	Объективы

	Миниатюрные объективы М12 без диафрагмы
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	LTV-LNN-0029V
	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 1/3", f=2.9мм, 95,6°, F=2.0, M12, 14x16,5 мм
	РУБ
	305
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	LTV-LNN-0036V
	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 1/3", f=3.6мм, 84.2°, F=2.0, M12, 14x16,5 мм
	РУБ
	115

	[image: image86.jpg]



	LTV-LNN-0060V
	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 1/3", f=6мм, 51.6°, F=2.0, M12, 14x16,5 мм
	РУБ
	135
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	LTV-LNN-0080V
	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 1/3", f=8мм, 42°, F=2.0, M12, 14x16,5 мм
	РУБ
	190
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	LTV-LNN-0120V
	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 1/3", f=12мм, 28.2°, F=2.0, M12, 14x16,5 мм
	РУБ
	210
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	LTV-LNN-0160V
	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 1/3", f=16мм, 21.2°, F=2.0, M12, 14x16,5 мм
	РУБ
	210

	Вариофокальные объективы с АРД Direct Drive (CS)
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	LTV-LDV-3509V
	Вариофокальный объектив, 1/3", 3:1, f=3.5-9 мм, 70°-30°, F1.2, CS, АРД DD, 29x42,9x43 мм
	РУБ
	900
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	LTV-LDV-2812V
	Вариофокальный объектив, 1/3", 4:1, f=2.8-12 мм, 92°-27°, F1.4, CS, АРД DD, 37,5x46x66 мм
	РУБ
	1 550
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	LTV-LDV-0660V
	Вариофокальный объектив, 1/3", 10:1, f=6-60 мм, 44°-4.5°, F1.4, CS, АРД DD, 37x38x66,9 мм
	РУБ
	1 800

	Вариофокальные объективы с АРД Direct Drive с ИК-коррекцией (CS)

	[image: image93.jpg]



	LTV-LDV-0550V-IR
	вариофокальный объектив, 1/3", 10:1, f=5-50 мм, 49°-5.3°, F1.4, CS, АРД DD, ИК-коррекция, 37x46,5x64,4 мм
	РУБ
	2 700

	Мегапиксельные вариофокальные объективы с АРД Direct Drive (CS)
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	LTV-LDV-0409M1-IR 
	Вариофокальный 1.3 мегапиксельный объектив, 1/3", 2:1, f=4-9 мм, 60°-30°, F1.4, CS, АРД DD, ИК-коррекция, 29x43,5x41,5 мм
	РУБ
	1 700
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	LTV-LDV-0820M1-IR
	вариофокальный 1.3 мегапиксельный объектив, 1/3", 2.5:1, f=8-20 мм, 33°-15°, F1.4, CS, АРД DD, ИК-коррекция, 29x43,5x43 мм
	РУБ
	1 800
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	LTV-LDV-2812M1-IR
	Вариофокальный 1.6 мегапиксельный объектив, 1/3", 4:1, f=2.8-12 мм, 92°-27°, F1.4, CS, АРД DD, ИК-коррекция, 29x43,5x43 мм
	РУБ
	2 400
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LTV-LDV-4514M2 
	Вариофокальный 2 мегапиксельный объектив, 1/2", 3:1, f=4.5-14 мм, угол обзора по горизонтали 72°-28°, F1.8, CS, АРД DD, 45x42x70 мм
	РУБ
	2 330
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	LTV-LDV-3312M2-IR
	вариофокальный 2 мегапиксельный объектив, 1/2.7", 4:1, f=3.3-12 мм, 79°-30°, F1.4, CS, АРД DD, ИК-коррекция, 29x43x42,7 мм
	РУБ
	2 950
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LTV-LDV-3010M3-IR
	Вариофокальный 3 мегапиксельный объектив, 1/2.7", 3:1, f=3.0-10.5 мм, 84°-33°, F1.4, CS, АРД DD, ИК-коррекция, 29x43,5x43,7 мм
	РУБ
	3 540

	Термокожухи и кронштейны
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	LTV-HEM-300H-220
	Термокожух, -25°C...+40°C, IP66, нагреватель, 30Вт, 220В (AC), полезные внутренние габариты 76х72х265 мм
	РУБ
	995
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	LTV-HEM-300H-12/24
	Термокожух, -25°C...+40°C, IP66, нагреватель, 30Вт, 12 (DC) / 24В (AC), 76х72х265 мм, полезные внутренние габариты 76х72х265 мм
	РУБ
	1 045

	
	LTV-HEM-300H-12-220
	Термокожух, -25°C...+40°C, IP66,  встроенный блок питания  12В (DC) 1А, 220В (AC), 30Вт,  настенный кронштейн в комплекте, полезные внутренние габариты 76x72x230 мм
	РУБ
	1 320

	
	LTV-HEB-320H-220
	Tермокожух, -25°C...+40°C, IP66, нагреватель, 30Вт, 220В (AC), полезные внутренние габариты 105х100х280 мм
	РУБ
	1 400

	
	LTV-HEB-320H-12/24
	Термокожух, -25°C...+40°C, IP66, нагреватель, 30Вт, 12 (DC) / 24В (AC), полезные внутренние габариты 105х100х280 мм
	РУБ
	1 415

	
	LTV-HEB-320H-12-220
	Термокожух, -25°C...+40°C, IP66, встроенный блок питания  12В (DC) 1А,  220В (AC), 30Вт, настенный кронштейн в комплекте, внутренние полезные габариты 105x100x260 мм
	РУБ
	1 660

	
	LTV-HOV-260H-12-24
	Термокожух, -50°C...+50°С, IP68, два нагревателя, боковое открытие,  встроенный блок питания 12В (1,5А), кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, питание кожуха 24В (AC), полезные внутренние размеры 90x70x260 мм
	РУБ
	4 633

	
	LTV-HOV-260H-12-220
	Термокожух, -50°C...+50°С, IP68, два нагревателя, боковое открытие, встроенный блок питания 12В (3,5А), кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, питание кожуха 220В (AC), полезные внутренние размеры 90x70x260 мм
	РУБ
	4 885

	
	LTV-HOV-260H-12-PoE
	Термокожух, -40°C...+50°С, IP68, два нагревателя, боковое открытие, встроенный блок питания 12В (2,5А) / PoE, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, питание кожуха High PoE 30W, полезные внутренние размеры 90x70x260 мм
	РУБ
	7 116

	Аксессуары

	Аксессуары для PTZ-видеокамер

	
	LTV-BMW-325-DC
	Настенный кронштейн прямой, вылет 348 мм. Предназначен для монтажа камеры на стену. Для установки видеокамер серии LTV-SDNxxx-DC
	РУБ
	3 621

	
	LTV-BMW-185-DC
	Настенный кронштейн прямой, вылет 185 мм. Предназначен для монтажа камеры на стену. Для установки видеокамер серии LTV-SDNxxx-DC
	РУБ
	1 772

	
	LTV-BMW-CM1-DC
	Адаптер для крепления кронштейна LTV-BMW-325-DC на угол
	РУБ
	1 823

	
	LTV-BMW-PM1-DC
	Адаптер для крепления кронштейна  LTV-BMW-325-DC на столб
	РУБ
	2 703

	
	LTV-BMW-MI1-DC
	Монтажный адаптер для установки видеокамеры LTV-SDNI18-DC на кронштейны LTV-BMW-185-DC, LTV-BMW-325-DC и LTV-BMW-P50-DC
	РУБ
	2 646

	
	LTV-BMW-IC1-DC
	Адаптер для установки видеокамеры LTV-SDNI18-DC в подвесной потолок
	РУБ
	1 765

	
	LTV-BMW-P50-DC
	Потолочный кронштейн  для установки видеокамер серии LTV-SDNххх-DC;  для установки видеокамеры LTV-SDNI18-DC требуется адаптер LTV-BMW-MI1-DC
	РУБ
	2 205

	
	LTV-BMW-SD1-DC
	Дымчатый плафон для видеокамер LTV-SDNOхх-DC
	РУБ
	3 554

	Аксессуары для купольных видеокамер и видеокамер стандартного дизайна

	
	LTV-BMW-147
	Кронштейн для корпусных видеокамер, белый, пластиковый, 147 мм
	РУБ
	93

	
	LTV-BMW-175
	Кронштейн для корпусных видеокамер, белый, металл/пластик, 175 мм
	РУБ
	126

	
	LTV-BMB-175
	Кронштейн для корпусных видеокамер, черный, металл/пластик, 175 мм
	РУБ
	126

	
	LTV-HPB-102D
	Внутренний потолочный декоративный кожух-полусфера для бескорпусных камер до 32х32 мм, черный, купол дымчатый, 102х61 мм
	РУБ
	95

	
	LTV-HPW-102D
	Внутренний потолочный декоративный кожух-полусфера для бескорпусных камер до 32х32 мм, белый, купол дымчатый, 102х61 мм
	РУБ
	99

	
	LTV-BMW-120
	Кронштейн  настенный для купольной видеокамеры LTV-CDH-720L-V2.8-12
	РУБ
	274

	
	LTV-BMB-JB
	Монтажная коробка для установки видеокамер LTV-CDH-P621L40H-V2.8-12 (Series II), металл
	РУБ
	1 645

	
	LTV-BMB-JB1
	Монтажная коробка для установки видеокамер LTV-CDH-621LHW-V2.8-12 и LTV-CDH-621LHW-V5-50, металл
	РУБ
	1 050

	
	LTV-BMB-272
	Настенный кронштейн прямой для видеокамер LTV-CDH-920LH-V2.8-12, вылет 272 мм, металл
	РУБ
	1 200

	
	LTV-BMW-277
	Настенный кронштейн прямой для видеокамер LTV-CDH-821LHW-V2.8-12 и LTV-ICDMx-823LH-V, вылет 277 мм, металл
	РУБ
	1 800

	
	LTV-BMW-IC2
	Адаптер для установки видеокамеры LTV-CCH-B700-V2.8-12 в подвесной потолок
	РУБ
	365

	Аксессуары для кожухов и мониторов

	
	LTV-WBM
	Кронштейн настенный для термокожухов серии LTV-HEM и LTV-HEB
	РУБ
	275

	
	LTV-BMW-PM2-TP
	Адаптер для крепления на столб термокожухов серии LTV-HOV, металл, максимальная нагрузка 35 кг, в комплекте хомуты для установки на столб диаметром 83-178 мм, 120х120х20 мм
	РУБ
	1 616

	
	LTV-BW01-AS
	Кронштейн настенный с 2 шарнирами для ЖК-мониторов, универсальное крепление VESA 75x75 и 100x100 мм, нагрузка до 15 кг
	РУБ
	1 421

	Оборудование для видеозаписи

	Видеорегистраторы серии LTV Light

	
	LTV-DVR-0450-HV
	4-канальный цифровой триплексный видеорегистратор, 1 аудиоканал, H.264, разрешение и скорость записи: CIF: 25 к/с, 2CIF: 12 к/c, 4CIF: 12 к/с на канал, 2 вых. на монитор (BNC+VGA),  1 HDD диск SATA, х2 USB, ИК-пульт, детектор движения, RS-485, Ethernet, питание 12В (DC)
	РУБ
	4 235

	
	LTV-DVR-0830-HV
	8-канальный цифровой триплексный видеорегистратор, 4 аудиоканала, H.264, разрешение и скорость записи: CIF: 25 к/с, 2CIF: 12 к/c, 4CIF: 8к/с на канал, 3 вых. на монитор (2xBNC+VGA),  2 HDD диск SATA, х2 USB, ИК-пульт, детектор движения, 8 вх.тревоги/4 вых., телеметрия, Ethernet, блок питания в комплекте, 12В(DC), установка в 19" стойку (крепление в комплекте)
	РУБ
	10 630

	
	LTV-DVR-1630-HV
	16-канальный цифровой триплексный видеорегистратор, 4 аудиоканала, H.264,  разрешение и скорость записи: CIF: 25 к/с, 2CIF: 12 к/c, 4CIF: 6 к/с на канал, 3 вых. на монитор (2xBNC+VGA),  2 HDD диск SATA, х2 USB, ИК-пульт, детектор движения, 16 вх.тревоги/4 вых., телеметрия, Ethernet, питание 12В, установка в 19" стойку (крепление в комплекте)
	РУБ
	14 000

	Видеорегистраторы LTV серии Classic

	
	LTV-DVR-0440-HV
	4-канальный цифровой триплексный видеорегистратор, 4 аудиоканала, H.264, разрешение и скорость записи: CIF: 25 к/с, 2CIF: 12 к/c, 4CIF: 12 к/с на канал, MobileRack с поддержкой HotSwap, 3 вых. на монитор (2xBNC+VGA),  2 HDD диск SATA, х2 USB, ИК-пульт, детектор движения, 4 вх.тревоги/1 вых., телеметрия, Ethernet, блок питания в комплекте, 12В(DC), установка в 19" стойку (крепление в комплекте)
	РУБ
	7 775

	
	LTV-DVR-0840-HV
	8-канальный цифровой триплексный видеорегистратор, 4 аудиоканала, 8 сквозных видеовыходов, H.264, разрешение и скорость записи: CIF: 25 к/с, 2CIF: 12 к/c, 4CIF: 8к/с на канал, MobileRack с поддержкой HotSwap, 3 вых. на монитор (2xBNC+VGA),  2 HDD диск SATA, х2 USB, ИК-пульт, детектор движения, 8 вх.тревоги/4 вых., телеметрия, Ethernet, блок питания в комплекте, 12В(DC), установка в 19" стойку (крепление в комплекте)
	РУБ
	13 787

	
	LTV-DVR-1640-HV
	16-канальный цифровой триплексный видеорегистратор, 4 аудиоканала, H.264,  разрешение и скорость записи: CIF: 25 к/с, 2CIF: 12 к/c, 4CIF: 6 к/с на канал, MobileRack, 3 вых. на монитор (2xBNC+VGA),  2 HDD диск SATA, х2 USB, ИК-пульт, детектор движения, 16 вх.тревоги/4 вых., телеметрия, Ethernet, питание 12В, установка в 19" стойку (крепление в комплекте)
	РУБ
	19 695

	Видеорегистраторы LTV серии Optima

	
	LTV-DVR-0460-HV
	4-канальный цифровой триплексный видеорегистратор, 4 вх. канала аудио / 1 выход,, H.264, разрешение и скорость записи: CIF: 25 к/с, 2CIF: 25 к/c, 4CIF: 25 к/с на канал, 3 вых. на монитор (2xBNC+VGA),  1 HDD диск SATA, х2 USB, ИК-пульт, детектор движения, 4 вх.тревоги/1 вых., телеметрия, Ethernet, питание 12В (DC), 10Вт (без HDD)
	РУБ
	8 489

	
	LTV-DVR-0860-HV
	8-канальный цифровой триплексный видеорегистратор, 4 аудиовхода / 1 выход, H.264, разрешение и скорость записи: CIF: 25 к/с, 2CIF: 25 к/c, 4CIF: 25 к/с на канал, 3 вых. на монитор (2xBNC+VGA),  2 HDD диск SATA, х2 USB, ИК-пульт, детектор движения, 16 вх.тревоги/4 вых., телеметрия RS-485, Ethernet, питание 12В (DC), 10Вт (без HDD)
	РУБ
	22 778

	
	LTV-DVR-1660-HV
	16-канальный цифровой триплексный видеорегистратор, 16 сквозных видеовыходов, 4 аудиовхода / 1 выход, H.264, разрешение и скорость записи: CIF: 25 к/с, 2CIF: 25 к/c, 4CIF: 25 к/с на канал, 2 вых. на монитор (BNC или VGA + BNC Spot),  4 HDD диск SATA, х2 USB, ИК-пульт, детектор движения, 16 вх.тревоги/4 вых., телеметрия RS-485, Ethernet, питание 220В (AC), 50Вт (без HDD)
	РУБ
	29 270

	Видеорегистраторы LTV серии Professional

	
	LTV-DVR-0470M-HV
	4-канальный цифровой мобильный видеорегистратор, 4 аудиоканала, авиационные коннекторы, H.264, разрешение и скорость записи: CIF: 25 к/с, 2CIF: 25 к/c, 4CIF: 25 к/с на канал, 1 вых. на монитор (BNC),  2 HDD 2,5" SATA в антивибрационной съемной корзине, х1 USB, 3 вх.тревоги/2 вых., 1 датчик скорости, 1 датчик зажигания, Ethernet, Wi-Fi, 3G, GPS, 1xSD/SDHC, ИК пульт, питание 6-36 (DC), 10Вт (без HDD), -15°С...+55°С
	РУБ
	30 942

	
	LTV-DVR-1670-HV
	16-канальный цифровой триплексный видеорегистратор, 16 аудиоканалов, 16 сквозных видеовыходов, H.264, разрешение и скорость записи: CIF: 25 к/с, 2CIF: 25 к/c, 4CIF: 25 к/с на канал, MobileRack с поддержкой HotSwap, 4 вых. на монитор (2xBNC+VGA+HDMI),  5 HDD диск SATA, 1xE-SATA,  х3 USB, ИК-пульт, детектор движения, 16 вх.тревоги/4 вых., телеметрия, Ethernet, питание 220В, 50Вт ( без HDD), установка в 19" стойку (крепление в комплекте)
	РУБ
	47 580

	Клавиатуры и пульты управления

	
	LTV-KBD-02-HV
	Полнофункциональная клавиатура с 3-х осевым джойстиком на 255 устройств, управление регистраторами  серии LTV-DVR-xxxx-HV (до 31 регистратора), возможно подключение до 15 вспомогательных клавиатур, управление PTZ-камерами по протоколу Pelco-P/Pelco-D, RS-485, 12В(DC) (б/п в комплекте)
	РУБ
	11 185

	
	LTV-KB7313-3A-DC
	Полнофункциональная клавиатура с 3-х координатным джойстиком на 223 устройства, поддержка прямого управления PTZ-камерами по протоколу Pelco-P/Pelco-D, RS-485, 12В (адаптер в комплекте)
	РУБ
	15 850

	Мониторы

	Сервисные мониторы

	
	LTV-MCL-43T
	сервисный 4" LCD монитор, 350:1,  входы/выходы: 1хBNC / 1xRCA, аккумулятор, кейс на ремне, 152х105,6х38,6 мм
	РУБ
	11 096

	Мониторы серии LTV Classic

	
	LTV-MCL-1913
	19" LED монитор, 2xBNC/VGA/HDMI, RCA, аудиоканал, 12В (адаптер в комплекте)
	РУБ
	16 340

	
	LTV-MCL-2212
	ЖК монитор, 22", 1680x1050, 1000:1, 300cd/m2, 2xBNC / VGA / HDMI, 2 видео/аудио входа, адаптивные фильтры цветности и четкости, система устранения шума, настольный кронштейн, VESA 100x100мм,размеры: (ШхВхГ) 580*420*190мм (с подставкой) / 580*350*50мм (без подставки), 12В (адаптер в комплекте)
	РУБ
	18 645

	Оборудование IP-видеонаблюдения

	IP-видеокамеры

	LTV IP-300. Миниатюрные видеокамеры

	
	LTV-ICCM1-B320-F3.8
	IP в/к, цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x1024, до 25 к/с, 0.1 лк при F1.5, H.264/MPEG4/M-JPEG, встроенный объектив f=3.8мм / F1.5, микрофон, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, датчик движения PIR, кронштейн, 5В (DC) 1А, адаптер в комплекте, 59x95 мм
	РУБ
	7 500,00

	
	LTV-IWCCM1-B320L-F3.8
	IP в/к, цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x1024, до 25 к/с, 0.1 лк при F1.5, H.264/MPEG4/M-JPEG, встроенный объектив f=3.8мм / F1.5, двухстронее аудио: микрофон/динамик, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, датчик движения PIR, White LED подсветка до 10 м, кронштейн, 5В (DC) 2А, адаптер в комплекте, 59x95,4 мм
	РУБ
	10 700,00

	LTV IP-400. Видеокамеры стандартного дизайна

	
	LTV-ICDM1-B423L-F3.8
	IP в/к, "день/ночь" (мех. ИК фильтр), 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x1024, до 25 к/с, 0.1 лк при F1.5, H.264/MPEG4/M-JPEG, встроенный объектив f=3.8мм / F1.5, двухстронее аудио: микрофон/динамик, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, IR подсветка до 10м, кронштейн, 5В (DC), 1А  адаптер в комплекте / PoE (IEEE 802.3af), 126x87x40 мм
	РУБ
	10 000,00

	
	LTV-ICDV-423
	IP в/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.5" CMOS с прогрессивной разверткой, 704x576, до 25 к/с, 0.7/0.08 лк, M-JPEG/H.264, поддержка объективов C/CS с АРД (в том числе с технологией P-iris), аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SD/SDHC-карт, PoE (IEEE 802.3af), 12В (DC) 90мА, 24В (AC) 360мА, 121мА, 63.6х60.3x81.2 мм
	РУБ
	10 440

	
	LTV-ICDM1-423
	IP в/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.5" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x1024, до 25 к/с, 0.7/0.08 лк, M-JPEG/H.264, поддержка объективов C/CS с АРД (в том числе с технологией P-iris), аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SD/SDHC-карт, PoE (IEEE 802.3af), 12В (DC) 90мА, 24В (AC) 360мА, 121мА, 63.6x60.3x81.2 мм
	РУБ
	11 932

	
	LTV-ICDM2-423
	IP в/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.5" CMOS с прогрессивной разверткой, 1920x1080, до 25 к/с, 0.7/0.08 лк, M-JPEG/H.264, поддержка объективов C/CS с АРД (в том числе с технологией P-iris), аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SD/SDHC-карт, PoE (IEEE 802.3af), 12В (DC) 100мА, 24В (AC) 368мА, 132мА, 63.6x60.3x81.2 мм
	РУБ
	16 406

	
	LTV-ICDM2-423-T5
	IP в/к, "день/ночь" (эл. переключение), 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS, Full HD 1080p (1920х1080), H.264, MJPEG, встроенный 5х трансфокатор f=5-25 мм с АРД, поддержка ONVIF, питание PoE
	РУБ
	16 960

	LTV IP-600. Видеокамеры во влагозащищенном цилиндрическом корпусе

	
	LTV-ICDM1-B623L-F3.8
	IP в/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), цилиндрическая, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x1024, до 25 к/с, 0.1 лк при F1.5, H.264/MPEG4/M-JPEG, встроенный объектив f=3.8мм / F1.5, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, IR подсветка до 20 м, кронштейн,  уличное исполнение, -20°+40°С, 12В (DC), 1А / PoE (IEEE 802.3af), 150.98x67,76 мм
	РУБ
	12 800,00

	
	LTV-ICDM1-623LH-V3-9
	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280х1024, до 25 к/с, 0.16/0 лк, M-JPEG/H.264, моторизированный объектив f=3-9 мм с АРД, P-iris, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SD/SDHC-карт, ИК-подсветка до 30м, уличная, -40°С...+50°С, PoE (IEEE 802.3af), 24В (AC) 400мА, (1.48А макс, с ИК/P-iris/вентилятор), кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, 150х350 мм
	РУБ
	21 252

	
	LTV-ICDM2-623LH-V3-9
	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS с прогрессивной разверткой, 1920x1080, до 25 к/с, 0.16/0 лк, M-JPEG/H.264, моторизированный объектив f=3-9 мм с АРД, P-iris, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SD/SDHC-карт, ИК-подсветка до 30м, уличная, -40°С...+50°С, PoE (IEEE 802.3af), 24В (AC) 400мА, (1.48А макс, с ИК/P-iris/вентилятор), кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, 150х350 мм
	РУБ
	24 980

	LTV IP-700. Купольные видеокамеры

	
	LTV-ICDM1-B723L-F3.8
	IP в/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), купольная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x1024, до 25 к/с, 0.1 лк при F1.5, H.264/MPEG4/M-JPEG, встроенный объектив f=3.8мм / F1.5, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, датчик движения PIR, IR подсветка до 10 м, 5В (DC), 1А  адаптер в комплекте / PoE (IEEE 802.3af), 130x90,5 мм
	РУБ
	10 900,00

	
	LTV-ICDV-723-V3.3-12
	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.5" CMOS с прогрессивной разверткой, 704x576, до 25 к/с, 1.25/0.15 лк, M-JPEG/H.264, объектив f=3.3-12 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SD/SDHC-карт, PoE (IEEE 802.3af), 12В (DC) 90мА, 24В (AC) 360мА, 121мА, 124.7x113 мм
	РУБ
	13 796

	
	LTV-ICDM1-723-V3-9
	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x1024, до 25 к/с, 0.21/0.07 лк, M-JPEG/H.264, моторизированный объектив f=3-9 мм с АРД, P-iris, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, PoE (IEEE 802.3af), 12В (DC) 640мА, 24В (AC) 500мА, 140мА, 124.7x113 мм
	РУБ
	16 600

	
	LTV-ICDM2-723-V3-9
	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS с прогрессивной разверткой, 1920x1080, до 25 к/с, 0.21/0.07 лк, M-JPEG/H.264, моторизированный объектив f=3-9 мм с АРД, P-iris, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, PoE (IEEE 802.3af), 12В (DC) 640мА, 24В (AC) 500мА, 140мА, 124.7x113 мм
	РУБ
	19 000

	
	LTV-ICDM1-723L-V3-9
	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x1024, до 25 к/с, 0.21/0.07 лк, ИК-подсветка до 10 метров, M-JPEG/H.264, моторизированный объектив f=3-9 мм с АРД, P-iris, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, PoE (IEEE 802.3af), 12В (DC) 640мА, 24В (AC) 500мА, 140мА, 124.7x113 мм
	РУБ
	17 850

	
	LTV-ICDM2-723L-V3-9
	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS с прогрессивной разверткой, 1920x1080, до 25 к/с, 0.21/0.07 лк, ИК-подсветка до 10 метров, M-JPEG/H.264, моторизированный объектив f=3-9 мм с АРД, P-iris, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, PoE (IEEE 802.3af), 12В (DC) 640мА, 24В (AC) 500мА, 140мА, 124.7x113 мм
	РУБ
	21 000

	LTV IP-800. Антивандальные купольные видеокамеры

	
	LTV-ICDM2-823-F2.1
	IP в/к купольная, "день/ночь" (эл. переключение), влагозащищенная, антивандальная, 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS, Full HD 1080p (1920х1080), H.264, MJPEG, f=2.1 мм, поддержка ONVIF, питание PoE
	РУБ
	14 480

	
	LTV-ICDM2-823-F4
	IP в/к купольная, "день/ночь" (эл. переключение), влагозащищенная, антивандальная, 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS, Full HD 1080p (1920х1080) до 25 к/с, H.264, MJPEG, f=4 мм, поддержка ONVIF, питание PoEMJPEG, f=2.1 мм, поддержка ONVIF, питание PoE
	РУБ
	14 480

	
	LTV-ICDV-823H-V3.3-12
	IP в/к, купольная, антивандальная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.5" CMOS с прогрессивной разверткой, 704x576, до 25 к/с, 1.25/0.15 лк, M-JPEG/H.264, объектив f=3.3-12 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SD/SDHC-карт, уличная, -40°С...+50°С, PoE (IEEE 802.3af), 12В (DC) 90мА, 24В (AC) 360мА, 121мА, 145x116.3 мм
	РУБ
	16 406

	
	LTV-ICDM1-823H-V3.3-12
	IP в/к, купольная, антивандальная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.5" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x1024, до 25 к/с, 0.96/0.11 лк, M-JPEG/H.264, моторизированный объектив f=3.3-12 мм с АРД, P-iris, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SD/SDHC-карт, уличная, -40°С...+50°С, , PoE (IEEE 802.3af), 12В (DC) 90мА, 24В (AC) 360мА, 121мА, 124.7x113 мм
	РУБ
	20 134

	
	LTV-ICDM2-823H-V3.3-12
	IP в/к, купольная, антивандальная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.5" CMOS с прогрессивной разверткой, 1920x1080, до 25 к/с, 0.96/0.11 лк, M-JPEG/H.264, моторизированный объектив f=3.3-12 мм с АРД, P-iris, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SD/SDHC-карт, уличная, -40°C...+50°С, PoE (IEEE 802.3af), 12В (DC) 90мА, 24В (AC) 360мА, 121мА, 124.7x113 мм
	РУБ
	23 117

	IP-видеорегистраторы

	
	NVR6
	6-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV серии BASE, H.264, запись и отображение с разрешением до 150 к/с при 720p, HDMI, до 2 HDD (SATA), 2хUSB, Audio,  1xLAN 1000Mbps + 1xWAN 10Mbps / 100Mbps, 19В (адаптер в комплекте), 370х55х264мм
	РУБ
	18 600

	
	LTV-NVR-0440
	4-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV, H.264, запись и отображение с разрешением до FullHD (1080p), 100 к/с, HDMI, до 2 HDD (SATA), 1хeSATA, Audio, RS-485, встроенный 4х портовый PoE коммутатор + 1xLAN + 1xWAN, 12+48В (адаптеры в комплекте)
	РУБ
	40 635

	
	LTV-NVR-0840
	8-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV, H.264, запись и отображение с разрешением до FullHD (1080p), 200 к/с, HDMI, до 2 HDD (SATA), 1хeSATA, Audio, RS-485, встроенный 8х портовый PoE коммутатор + 1xLAN + 1xWAN, 12+48В (адаптеры в комплекте)
	РУБ
	59 325



